
Quand une AOI ne se justifie pas 
et que le contrôle visuel n’est pas suffisant…

CARACTÉRISTIQUES  
PRINCIPALES ET AVANTAGES

– Inspection visuelle durant la désolvatation
– Affichage déporté
– Écran tactile déporté 24“ full HD
– Paramétrage des données de contrôle 
�– Facilité d’utilisation
– Maintenance réduite

Sécurisez, 
facilitez et tracez  
le contrôle sur vos 
lignes de vernissage.

VIEW

Inspection systématique 
ou par échantillonnage 

Enregistrement  
des données d’inspection

Analyse statistique  
des défauts 

Compatibilité MES  
pour traçabilité totale



SPÉCIFICATIONS
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OPTIQUE

– �Capteur Aptina CMOS
– �Cameras fixes, 5 M pixel, 8-bit CCD
– �Éclairage UV
– �Fonction Zoom

SYSTÈME

– �Système d’exploitation WINDOWS 10
– �Processeur : 4-Core 16 Go mémoire
– �Capacité stockage 500 Go

CONVOYEUR

– �Type : Courroie ESD
– �Hauteur de passage : +/- 50 mm
– �Surface d’inspection (L x l) : 50 x 50 mm 

à 350 x 300 mm
– �Longueur : 900 mm
– �Largeur : 50 à 460 mm
– �Ajustement largeur : manuel
– �Vitesse : 100 mm/s
– �Hauteur de convoyage : 950 +/- 50 mm
– �Charge maximum : 3kg/m

AUTRES
CARACTÉRISTIQUES 
& SERVITUDES

– �Dimensions (L x l x H) : 900 x 925 x 
1520 mm 

– �Porte avec contacteur de sécurité   
– �Contrôle d’extraction
– �SMEMA
– �Normes CE
– �Alimentation : 230 V AC - 

50Hz/60Hz  - monophasé    
– �Débit extraction : 350 m3/h
– �Diamètre extraction : 125 mm

OPTIONS

– �Ouverture pour voie de retour
– �Détection chute de carte
– �Zone retouche avec éclairage UV
– �Surface d’inspection maximum (L x l) : 

500 x 450 mm
– �Écartement automatique
– Réglage de la largeur du convoyeur 	
   par système suiveur
– �Convoyeur droite gauche
– �Convoyeur charge lourde (8kg/m)
– �Convoyeur double voie (même 

sens)

VIEW

Ces spécifications ne sont pas contractuelles


